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Portacuchillas de
Repuesto * 1

La cantidad de cintas de etiquetas incluidas esta sujeta

a la entrega real.

02. Especifica

Ancho de cintay nimero
maximo de lineas de
impresion

3,5/6mm.: 1linea
9mm. : 3 lineas
12 mm : 4 lineas

Ancho maximo de impresion

9mm. en cinta de 12mm.

Tecnologia de impresion

Transferencia térmica

Resolucién de impresion

180DP!I

Velocidad de impresion

10mm./s

Método de corte

Corte manual

Se apaga automaticamente

después de 5 minutos

Funcién de memoria
automatica

Soporte

Funcién de ajuste de cinta

Soporte

Funcién de identificacion de
consumibles

Seleccién manual

Fuente de alimentacién

Cable USB 0 6 pilas AAA

Tamafio del articulo

213mm.*116.5mm’61.5mm./
8.4*4.6"2.5 pulgadas

Estilo de fuente

Normal, Negrita, Cursiva

Ancho

Normal, X2, X1/2

Marco

Soporte

Longitud de la etiqueta

La longitud de la etiqueta para cada
etiqueta depende del contenido de la
etiqueta, que es hasta 800mm.

Margen

Completo: los margenes iguales en ambos
lados son de 25mm.

Medio: los margenes iguales en ambos
lados son de 12mm.

Estrecho: los margenes iguales en ambos
lados son de 4mm.

Modo espejo

Soporte

Memoria disponible

9 etiquetas. Hasta 80 caracteres por etiqueta

Cambiar mayusculas/
minUsculas

Presiona el boton Caps para cambiar a
mayusculas o mintsculas

Teclas de acceso rapido

(D Tecla Shift+Imprimir=Copias
maltiples[1-9]

(@ Shift+NGimero(0-9)=Acceso a caracteres
especiales

04. Encender el Poder

Método I: Alimentacion a
través del puerto USB Tipo-C
(con un adaptador de
corriente de 5V =2A)

Método II: Encender con bateria
alcalina AAA

Abra la tapa trasera

05. Instalacion para Cinta de Etiqueta

1. Saque la cinta de etiqueta y
retire la tarjeta azul

2. Aseglrese de que el extremo de la
cinta pase por las guias de cinta D y
), luego extienda el extremo de la
cinta aproximadamente 1.18
pulgadas (3 cm) desde la guia de
cinta @.

Tarjeta azul

Final de la
cinta

Guiadecinta @

3. Gire la rueda dentada en la direccién de la flecha en la cinta de etiqueta

hasta que esté bien ajustada para evitar dafios.

Rueda Dentada

Ajuste la cinta
de carbono

Cierre la tapa

4. Instale la cinta de etiqueta correctamente como se indica, y asegurese de

que la cinta extendida salga a través de la ranura de salida de cinta de la

impresora de etiquetas.

Final de la Cinta

Engranaje

Nota:

Recomendamos instalar la cinta de etiqueta después de que la impresora

de etiquetas esté encendida.




. b. Cinta de etiqueta de 9mm de ancho: Se pueden imprimir 3 lineas de
06. Funciones Comunes texto. Después de ingresar la 3% linea de texto, no presione la tecla
[Enter], de lo contrario, se mostrara el mensaje de error ";Por favor,
reduzca el nimero de lineas!".

6.1 Idioma
c. Cinta de etiqueta de 3.5mm, 6mm de ancho: Se puede imprimir 1

w > n o (g e linea de texto, después de ingresar la primera linea de texto, no

presione la tecla [Enter], de lo contrario, se mostrara el mensaje de
error "jPor favor, reduzca el nimero de lineas!".

6.2 Seleccionar el ancho de la etiqueta

6.4 Borrar
(1) Presione [Tecla BS (retroceso)] para eliminar las letras una
por una.

Diferenciar el ancho utilizando el
indicador de uso de material.

(2) Para borrar todo el texto y formato:

(1) Cuando use la impresora de etiquetas por primera vez, instale la cinta de
etiqueta y seleccione el ancho de la etiqueta. Use las teclas de navegacién para > ﬂ =¥ [Forma & texto] ->

seleccionar el ancho de la etiqueta.

12mm/9mm/6mm/3.5mm =P ﬂ >

Para borrar solo todo el texto:

=» [Sélotexto] =P

(2) Cada vez que reemplace la cinta de etiqueta durante el uso, necesita volver a
seleccionar el ancho de la etiqueta.

w > ﬂ =» [Anchurade laetiqueta] =P [l > 6.5 Funcién de imprimir etiquetas

(1) Imprimir copias Unicas

(D Si solo necesita una copia de la etiqueta, presione [tecla de
imprimir].

(2) Para prevenir dafios en la cinta, no toque la palanca de cortador
mientras la pantalla muestra “Imprimiendo.....” o “Alimentando.....”
(3 Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador de cinta en
la esquina superior derecha de la impresora.

(1) Tamafio de Fuente (4) Despegue la etiqueta impresa del respaldo y aplique la etiqueta.

12mm /9mm [ 6mm [ 3.5mm * (0] 3¢

6.3 Formato de texto

=» [Cambiar el tamafio de la fuente (grande
/mediano/pequefio)] >

(2) Imprimir maltiples copias
(2) Estilo de Fuente Utilice las teclas de navegacion para seleccionar el nimero de copias.

w =>» [Estilo] =P» > ﬂ [Normal,

Negrita, Cursiva] = [0]¢

+->ﬂ [1-9] <» [IQ or

El nimero de copias también se puede especificar presionando una
(3) Anchura tecla numérica.

w > n =» [Anchura] =>» [0]q => +-) [presione la tecla numérica (1-9)]
ﬂ [Normal&x1/2&x2] = [0l > or

(4) Simbolo Nota:

Se pueden imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta a la vez.

m > ﬂ [seleccione un simbolo o puntuacion]



(5) Marco 6.6 Funcion de ediciéon de miltiples copias

(6) Cambio de Mayusculas/MinUsculas

Presione latecla & para cambiar a maydsculas o minusculas.

Mayusculas ( ON) Minusculas ( IEE8 OFF)
[AlA & [AlA =
1)QWER 1gquer Nota:y o o . .
() 25 ) 25 Edicion de multiples copias: Utilice esta funcién para editar de

manera continua hasta 20 etiquetas diferentes.

(7) Ajuste de Margenes

- Revisar/Modificar el Text
Margen

(D Navegar hacia arriba y modificar

La funcidn de margen establece margenes iguales en ambos lados del

texto.

[Completo]
B — f—
25mm 25mm
[Medio] (@ Navegar hacia abajo y modificar
D D
12mm 12mm
[Estrecho]

Nota:
(D Después de configurar a [Medio] y [Estrecho], la pantalla muestra la
longitud de la etiqueta desde los puntos impresos (:) hasta el final de la

etiqueta.
(@ Para ahorrar cinta de etiqueta, configure el margen en [Estrecho].

6.7 Seleccién del Método de Corte

(8) Introducir multiples lineas de texto
Activar Corte (Siimprime la etiqueta con “margen estrecho” o

a. Cinta de etiqueta de 12mm de ancho: Admite la impresion de 4 lineas de “margen Mitad”, o imprime varias etiquetas, se recomienda activar
texto. Después de ingresar la 42 linea de texto, no presione la tecla [Enter], de lo “Corte” para cortar manualmente la etiqueta una por una, y no es
contrario, se mostrara el mensaje de error "jReduzca el nimero de lineas!". necesario cortar con tijeras.)

E>TEXT01 —)E>TEXT01 > E>TEXT01 > E>TEXT01

TEXTO1
TEXTO1
TEXTO1
TEXTO1




Desactivar Corte (Corte manualmente la etiqueta completa después
de imprimir, luego corte la etiqueta con tijeras cuando sea necesario)

Nota:
No presione el botdn del cortador antes de que se indique en la
pantalla, esto provocara un "Error del cortador" y la impresion se
detendra.

6.8 Configurar modo espejo
a. ELlmodo espejo debe estar desactivado cuando se usan cintas de
etiquetas laminadas.

b. El modo espejo debe estar activado cuando se usan cintas de
etiquetas de tela y cintas de etiquetas no laminadas.

Mirror

Mirror

6.9 Guardar archivos de etiquetas

Se pueden guardar hasta 9 archivos de etiquetas y recuperarlos mas
tarde para imprimir, lo que permite la edicién y la sobreescritura de
los archivos de etiquetas almacenados.

a. Guardar

(LIS B

b. Abrir

Nota:

Siintenta guardar un archivo de etiqueta cuando ya hay un
archivo de etiqueta guardado con ese nimero, aparecera un
mensaje “;Sobreescribir?”. Presione la tecla [OK] para
reemplazar el archivo de etiqueta anterior con el nuevo.
Presione la tecla [Retroceso] para cancelar.

6.11 Codigo de Barras

Puede imprimir cddigos de barras en etiquetas con esta funcién.

ftem Descripcion

CODABAR, CODE39, ITF25, CODE128, EAN-13, EAN-8, UPC-A,
Protocolo UPC-E

Pequefio
Ancho
Grande
DESACTIVADO
Texto Inferior
ACTIVADO
DESACTIVADO
Cédigo de
Verificacién ACTIVADO (solo aplicable a CODE39, ITF25 y CODABAR)

(1) Configuracién de Cédigo de Barras
Cuando necesita imprimir un codigo de barras en una etiqueta por primera vez,
puede elegir un conjunto de cédigos de barras para hacerlo.

Nota:
“Verificar” solo aparece en la LCD después de seleccionar CODE39,
ITF25 0 CODABAR.

(2) Ingreso de Cddigo de Barras
Cuando necesita reimprimir otra etiqueta con el Gltimo cédigo de barras,
puede ingresar el texto directamente mediante la entrada de cddigo de barras.

6.12 Introducir caracteres acentuados

Presione un caracter alfabético y luego presione la tecla N [caracter
acentuado]. Se mostraran las opciones de acentuacién de ese caracter
alfabético.

Nota:
Para cancelar la operacion actual, presione la tecla [BS (Retroceso)]



6.10 Otros tipos de impresion

(1) Envoltura de Cable

Puede crear una etiqueta que se puede envolver alrededor de un cable
o alambre. La linea de texto introducida se gira 90° en sentido
antihorario y se imprime en una etiqueta cuya longitud se determina
automaticamente al configurar el didmetro del cable.

1Qe)

[Confirmar el didmetro del cable]

Envolt.cable

>@-> 8

Nota:
Solo se puede utilizar la cinta de etiqueta Flexible ID para

imprimir etiquetas de envoltura de cables.

(2) Bandera de Cable

Con esta funcidn, una etiqueta se puede envolver alrededor de un
cable o alambre con sus extremos pegados juntos para formar una
bandera. Las lineas de texto introducidas se imprimen en ambos
extremos de una etiqueta. Puede seleccionar el didmetro del cable.
La longitud de la etiqueta se ajusta automaticamente segun la
longitud del texto.

AAA ‘ AAA

78 [

[Confirmar el didmetro del cable]

[Introducir texto] =9 = __m

Etip.cable

>@-> 8

Nota:
Solo la cinta de etiqueta Flexible ID se puede utilizar para

imprimir etiquetas de bandera etiquetar cables y alambres.
Utilice la funcién de bandera de cable cuando el diametro
del objeto sea menor de 3mm.

(3) Placa Frontal

Las etiquetas impresas con esta funcidn se pueden usar para
identificar varios componentes o paneles.

[Introducir texto] =9 =» [Placa Frontal]

>R -> 06

6.13 Restablecer el E1000 Pro

Puede restablecer su sistema de etiquetado E1000 Pro cuando necesite
inicializar los ajustes, o si el EF1000 Pro no funciona correctamente.

= > M

[Tecla numérica "1"] [Tecla de letra "M"]

N

>

Nota:

Todos los textos, ajustes y archivos almacenados se borran.

07. Guia de limpieza para la maquina de
etiquetas

Utilice un hisopo de algodén mojado en una pequefia cantidad de
alcoholy limpie suavemente el cabezal de impresion.

e = =

o 50)
I
«

g

S

[ ]9
L ©

Nota:
(D El cabezal de impresién debe limpiarse cuando la impresién no
es clara.
(@Aseglrese de que el dispositivo esté apagadoy el cable de
alimentacion esté desenchufado antes de limpiar la cabeza de
impresion.
(3 Espere hasta que el alcohol se evaporey el cabezal de
impresion esté seco, luego encienda la impresora para imprimiry
compruebe el resultado de la impresion.
(®No raye el cabezal de impresién con un objeto duro, de lo
contrario, el cabezal de impresidn se dafiara y la calidad de
impresion podria verse comprometida.

08. Reemplazo del portacuchillas

Si la cinta de la etiqueta no se puede cortar de manera ordenada
después de un uso continuo, reemplace el portacuchillas como
se muestra en el siguiente diagrama.

Para mas informacion, por favor escanee el c6digo QR.



09. Solucion de problemas

Mensaje

Causa

Solucién

iBateria Baja!

Las baterias estan débiles

Si utiliza pilas AAA alcalinas: reemplacelas por nuevas.

iinvalido!

Seingresd un nimero invalido como la longitud de etiqueta,
didmetro del cable o longitud de la placa frontal

Ingrese el nimero
correctamente.

iLimite de Texto!

El nimero de caracteres ingresados supera la longitud de la
etiqueta

Reduzca el texto o seleccione [Auto] como la longitud de
vla etiqueta

iSin Datos!

(D Se intenté imprimir un archivo de etiqueta cuando no habfa
datos almacenados en la memoria.

(@ [Tecla de impresién], [Tecla Enter], [Tecla OK] o [Vista previa]
se presiond cuando habia texto ingresado.

Presione [Tecla BS(Retroceso)] para la pagina de edicion e
introduzca texto.

iLimite de Lineal

(D 12mm: Se intentd presionar [Tecla Enter] para ingresar una 4°
linea;

(@ 9mm: Se intentd presionar [Tecla Enter] para ingresar una 32
linea;

(® 6mm: Se intentd presionar [Tecla Enter] para ingresar una 12
linea;

Reduzca lineas

iTexto Completo!

Ya se ingresé el nimero maximo de caracteres (80 caracteres
para un texto regular). Reduzca la cantidad de caracteres a un
maximo de 80

Reduzca nimero de caracteres (jreduzca bytes por favor!)

iError de Cortador!

Se utilizé la palanca del cortador durante el proceso de
impresion

Presione [Tecla de Impresion] y NO TOQUE la palanca del
cortador mientras imprime.

iSin Casete!

No hay casetes en la maquina de etiquetas

@ Introduzca un cassette
(@ Cubra la parte trasera del dispositivo.

10. Soluciones Adicionales a Problemas

Problemas

Soluciones

(D Verifique que las baterfas estén insertadas correctamente.

(@ Si las baterias estan débiles, reemplacelas.

(® Si est4 utilizando el adaptador de corriente, aseglrese de que el cable esté conectado correctamente
y que la alimentacion esté encendida.

La pantalla permanece en blanco después de
encender el dispositivo

Cuando se imprime la etiqueta, el margen
(espacio) es demasiado ancho a ambos lados del
texto

Consulte “Configuracion de Margen” en este manual de usuario y seleccione [Mitad] o [Estrecho] para
tener margenes mas estrechos en las etiquetas.

La impresora no imprime, o los caracteres
impresos no se forman correctamente

( Verifique que el casete de etiqueta se haya insertado correctamente.
(® Siel casete de etiqueta esta vacio, reemplacelo.
(® Verifique que la tapa del casete esté completamente cerrada.

Puede haber polvo en el cabezal de la impresora. Retire el casete y utilice un hisopo de algodén seco para
Una linea horizontal blanca aparece en la etiqueta l}mp}ar suavemente el cabeza.l dela impresora con un moy\rﬂ/le_nto de arriba abajo. O inserte un casete de
impresa limpieza para el cabezal de la impresora para limpiarlo mas facilmente.




Problemas Soluciones

La impresora se ha “congelado” (es decir, nada
sucede cuando se presiona una tecla, a pesar de que (O Reemplace las baterfas que pueden estar débiles.

la impresora esté encendida) (@ Reinicie laimpresora presionando la tecla de Encendido.

(3 Silas dos soluciones anteriores no funcionan, devuelva el producto a su vendedor.

La alimentacion se apaga al intentar imprimir (@ Las baterfas pueden estar débiles. Reemplacelos.
(@ Compruebe que las baterfas estén correctamente insertadas.

La cinta no avanza correctamente o la cinta se queda (D Verifique que el final de la cinta pase por debajo de las gufas de cinta.
atascada dentro de la maquina @lLa palanca del cortador se ha utilizado durante la impresion. NO TOQUE la palanca del cortador
durante la impresion.

11. Descripcion de la Garantia del Producto

El servicio postventa del producto se basa estrictamente en la ley de proteccion al consumidory la ley de calidad del producto de la Republica Popular
China.

Los servicios son los siguientes

1.El periodo de garantia gratuito es de 1 afio desde la fecha de compra (segun la fecha de la factura de compra oficial).

2.Dentro de los --- dias desde la fecha del recibo de compra, el usuario puede optar por devolver, reemplazar u obtener servicio de reparacidn gratuito.
Dentro de los --- dias desde la fecha del recibo, el usuario puede optar por reemplazar o reparar el producto. El servicio es gratuito.

3. El servicio de reparacion gratuito no incluye el seguro, gastos de envio, el transporte ni otros gastos, ni tampoco incluye el servicio a domicilio.

Las regulaciones fuera de garantia son las siguientes:

La garantia queda anulada bajo las siguientes condiciones:

1. Periodo de garantia vencido.

2. No presentar la factura de compra original y la tarjeta de garantia/mantenimiento original juntas, o la tarjeta de garantia no coincide con la
informacién de la factura.

3. Presentar una tarjeta de garantia/mantenimiento dafiada (por ejemplo, rota o manipulada).

4. Alterar la informacién del producto.

5. Dafios causados por reparaciones no autorizadas, desmontaje, etc.

6. Dafos causados por error humano.

7. Dafios causados por desastres naturales como terremotos, inundaciones, tormentas, rayos, o desastres externos como incendios y derrumbes de
casas.

8. Fallo o dafio causado por condiciones adversas (aceite, polvo, humedad, luz solar directa, etc.) o por no utilizar o cuidar el producto segin se indica
en el manual de instrucciones.indicato nel manuale di istruzioni.

Por favor, guarde adecuadamente la tarjeta de garantia/mantenimiento. La tarjeta de garantia/mantenimiento no seré reemplazada en caso de pérdida.
La descripcién de la garantia del producto entra en vigor con la tarjeta de garantia/mantenimiento debidamente cumplimentada.



